
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  DISOMAT® Opus - Fahrzeugwaage ZEUS 
 

 

 

 DISOMAT® Opus  
Applikationspaket Fahrzeugwaagen 

 Einfache Bedienung 

 Eichfähiger Messwertgeber bei  
PC-gesteuerten Waagenarbeitsplät-
zen  

 Integrierbarer Eichspeicher 

 Abgesetzte Hubtastatur für  
alphanumerische Eingaben 

 Auch für statische Gleiswaagen  
verwendbar 

Anwendungen 
Mit dem Applikationsprogramm ZEUS 
erhält der DISOMAT® Opus die  
Basisfunktionalität einer Straßen- oder 
Gleisfahrzeugwaage. 
Aufgrund der ermittelten Fahrzeug-
gewichte bei der Ein- und Ausfahrt  
(Erst- und Zweitwägung) wird das Net-
togewicht der Ladung ermittelt. 
Auch Einzelwägungen sind möglich. 
Für jedes Fahrzeug wird ein Datensatz 
erstellt und über die Druckerschnittstel-
le an einen anzuschließenden Drucker 
übermittelt.  
Daneben ist der DISOMAT Opus sehr 
gut als eichfähiger Messwertgeber für 
die Waagenbedienung über PC geeig-
net.  
Bei EDV-Betrieb steht mit dem  
DISOMAT Opus immer ein komfortabler 
Notbetrieb zur Verfügung.  
 

Ausführung 
Das Applikationspaket ZEUS ist Be-
standteil der Software des DISOMAT 
Opus. Es wird nach dem Erwerb einer 
Lizenz freigeschaltet. 
Die Parameter können vom Anwender 
eingestellt werden. 
Auf Wunsch werden die bekannten 
Waagen- und Eichparameter durch 
Schenck eingestellt.  
Zum Lieferumfang des DISOMAT Opus 
ZEUS gehört die abgesetzte Hubtasta-
tur und ein passendes Druckerkabel. 
Anstelle eines Druckers kann der ZEUS 
auch mit einem integrierten Eichspei-
cher ausgerüstet werden. 
 
Funktion 
Erst-/ Zweitwägung 
Das Fahrzeug wird bei der Einfahrt ins 
Gelände verwogen. Das Gewicht wird 
unter dem Kfz-Kennzeichen bzw. der 
Waggonnummer zwischengespeichert. 
Hierbei werden die Erstwägungsdaten 
an die Druckerschnittstelle gesendet 
bzw. im Eichspeicher registriert. Bei der 
Ausfahrt des Fahrzeugs aus dem Ge-
lände wird dieses erneut verwogen.  

 
Anhand des Kennzeichens bzw. der 
Waggonnummer wird das gespeicherte 
Gewicht identifiziert.  
Das dann ermittelte Differenzgewicht ist 
gleich der auf dem Gelände entladenen 
bzw. zugeladenen Ladegutmenge.  
Wenn ein Drucker angeschlossen ist, 
werden auf dem Wiegeschein schließ-
lich die Gewichte der Erstwägung und 
Zweitwägung sowie das ermittelte Net-
togewicht abgedruckt (siehe unten). 
Für einfache Anwendungen, die eine 
schnelle Bedienung erfordern, kann per 
Konfiguration die Abfrage von Kfz-
Zeichen / Waggonnummer und Sorten-
nummer unterdrückt werden. Auch 
nach erfolgter Zweitwägung bleibt der 
Datensatz der Erstwägung so lange wie 
möglich erhalten. Dies erlaubt die Wie-
derholung der Zweitwiegung z.B. im 
Fall einer Überladung. Kommt das 
Fahrzeug erneut zur Erstwiegung oder 
ist die Erstdatei voll, so wird der Daten-
satz gelöscht. 
 

Wägeterminal 
DISOMAT® Opus EDV-Schnittstelle

Drucker

Fahrzeugwaage 

BV-D2245DE 



 

 
 
 

Einmalwägung 
Das Fahrzeug wird nur einmal verwogen, 
wobei die Möglichkeit besteht, per Hand 
das Taragewicht  einzugeben, so dass 
vom System das Nettogewicht ermittelt 
wird. 

Wägung mit Festtaragewicht 
Zur Bestimmung des Ladegewichtes 
aufgrund des ermittelten Fahrzeug-
Gesamt-Gewichtes und des gespeicher-
ten Leergewichtes.  

Dateipflege-Funktionen 
Zum Löschen / Ändern / Ausdrucken der 
Inhalte von: 
 Sortendatei 
 Fahrzeugdatei 
 Festtaradatei 

Druckfunktionen 
(bei Druckeranschluss) 
 Abdruck der ermittelten Gewichte 
 Ausdruck der gespeicherten Da-

teninhalte 

Dateien 
 Erstwägungsdatei zur Speicher-

ung von 99 Eingangswägungen 
 Festtaradatei zur Speicherung von 

25 Leergewichten bekannter 
Fahrzeuge 

 Sortendatei zur Speicherung von 
25 Sorten Wägegut 

Summierfunktion 
Die je Sorte umgeschlagene Menge wird 
erfasst und kann bei Bedarf angezeigt 
und abgedruckt werden. 

Ampelsteuerung 
Zur Ansteuerung von bauseits vorhan-
denen oder optional gelieferten  
Ein-/Ausfahrtsampeln mit folgender 
Funktionalität: 
 Beim Auffahren eines Fahrzeugs 

werden Auffahrt und Abfahrt ge-
sperrt (Ampel rot). 

 Die Abfahrtsampel wird nach Be-
endigung des Wiegevorgangs auf 
grün geschaltet. 

 Nach vollständiger Entlastung der 
Waage wird auch die Auffahrts-
ampel grün; und die Waage ist 
wieder frei. 

 Die Ampel kann ohne Verwen-
dung einer externen Steuerung di-
rekt an das Gerät angeschlossen 
werden. 

Wiegeschein bei Anschluss eines Druckers 
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Datum Uhrzeit Lfd.-

Nr. 
Sp.-Nr. Kfz-

Kennzeichen 
Sorten-

Nr. 
Sorten-
name 

Gewicht auf 
der Waage 

Gespeichertes 
1. Gewicht 

Netto- 
gewicht 

04.10.01 14:27 0021 06 DA-DB 2344 01 Sand <8,42 t> B  
04.10.01 14:27 0022 06 DA-DB 2344 01 Sand <20,92 t> B  

        <8,42 t> B 
         12,50 t 

 Wäger 

 

Ausführung Bestellnummer 
DISOMAT Opus Maxi, VKG 20700 Zeus, 
Edelstahlgerät IP65 für Tischaufstellung oder 
Wandmontage mit aktiviertem Applikationspaket 
Zeus 'Fahrzeugwaage' abgesetzter Hubtastatur, 
Druckerkabel, Bedienhandbuch 

V040081.B01 (de)
V040081.B02 (gb)

 

DISOMAT Opus Maxi, VKG 20700 Zeus, 
wie oben, aber mit Eichspeicher VMM 20700, ohne 
Druckerkabel 

V040080.B01 (de)
V040080.B02 (gb)

Freischaltung Applikationspaket Zeus 
'Fahrzeugwaage' V040079.B01 

 

Optionen 

Zweit- und Großanzeigen  
nach Datenblatt  BV-D2003 

Ampelanlage   BV-D2296 

Schrankenanlage   BV-D2298 
 
 

 

 

Schenck Process GmbH 
Pallaswiesenstr. 100 
64293 Darmstadt, Germany 
T +49 6151 1531-1216 
F +49 6151 1531-1172 
sales@schenckprocess.com 
www.schenckprocess.com 
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